
Sistema de desinfecção UVC
Mod. ULTRA

Principais Aplicações Industriais:
Bebidas, Cosméticos, Farmacêutica,
Alimentícia.



Desta forma, a Sibrape UVC vem se destacando como empresa brasileira na
fabricação de sistemas de desinfecção por UVC e mostrando ao mercado a
qualidade de seus produtos e serviços.

www.sibrape .com.bruvc

SIBRAPE UVC

A Sibrape Divisão UVC é genuinamente brasileira e há mais de 10 anos atua
no segmento de desinfecção de água, ar e superfícies através do uso de
lâmpadas ultravioleta C.

Os segmentos de atuação vão desde residências, onde utilizamos
ultravioleta para a desinfecção de água potável de consumo, água da piscina
e outros, até os processos indústrias, como desinfecção de água ultra pura
para a fabricação de medicamentos, desinfecção de água para a fabricação
de cosméticos e bebidas.



Ultravioleta como escolha de método de desinfecção:

A escolha do método de desinfecção para o processo industrial é muito
importante, pois muitos deles promovem a formação de sub produtos que
podem interferir na qualidade dos produtos, além de prejudicar o meio
ambiente.

Como sabemos, existem os métodos químicos e os físicos de desinfecção.
Entre os físicos destaca-se o uso de lâmpadas ultravioletas C, com grande
eficiência para a inativação de bactérias, vírus, algas, fungos e protozoários.

O uso de lâmpadas germicidas na desinfecção de água de consumo pela
primeira vez se fez no ano de 1910, na França. Desde então, o avanço não
mais parou, sendo hoje milhares de instalação de tratamento de água
municipal que fazem o uso desta tecnologia tão eficiente e amigável ao meio
ambiente.

No segmento industrial não é diferente, seu uso já homologado por diversos
segmentos industriais, traz inúmeros benefícios aos processos industriais.

O princípio do método Ultravioleta é a
emissão da luz UVC no comprimento de
onda de 254nm. Com este comprimento de
onda a luz penetra no interior do
microorganismo e faz com que ocorra uma
alteração em seu DNAque o leva à morte.

Para que o processo seja eficiente é de extrema importância o dimensionamento
correto do equipamento com relação a aplicação, e também o projeto do mesmo,
onde o parâmetro de dose de UVC é fundamental. Esta dose é a relação da
irradiância de UVC vezes o tempo de detenção hidráulico.



UV Monitor - Pro 11
Sis tema Ele t rôn ico para
medição da irradiação UVC com
sensor incorporado.

Lâmpadas UVC
Sistema composto por 8
lâmpadas Philips de baixa
pressão de mercúrio. Cada
lâmpada possui potência de
75 W resultando em alta
emissão de UVC.

Fácil manuseio de lâmpadas
das lâmpadas e dos tubos de
q u a r t z o , f a c i l i t a n d o a
manutenção e substituição.

Tubo de Quartzo
Quartzo de alta pureza
promovendo assim alta
t r a n s m i t â n c i a a o
comprimento de onda
254 nm.

Painel de Comando
Automação realizada de acordo com as
necessidades do cliente e seguindo as mais
rígidas normas de segurança.



Especificação técnica

Dimensões (mm):

Característica do Sistema:

Vazão Máxima para água (95%UVT 30mJ/cm²).............................................................................50m³/h

Conexões de entrada e saída: Flanges de 4" (polegadas).

Aplicação em água com turbidez máxima de 5 NTU e 0,2 ppm de ferro.

Quantidade de lâmpadas........................................................................................8 TUV 4P-SE (Philips)

Radiômetro...................................................................................................................................Opcional

Painel Elétrico de Comando confeccionado em Aço Inoxidável 304

Requisitos Elétricos:

Câmara de Desinfecção:

Tensão.........................................................................................................................................90-240 V
Frequência...................................................................................................................................50/60 Hz
Potência nominal.............................................................................................................................600 W

Material Aço Inoxidável 316 L polido.

Rua: Armando Tarozzo, 210
Pq. Industrial Lagoinha
Ribeirão Preto - SP
CEP:14095-200
Tel.: (16)2101-7000
Fax.: (16)2101-7010
www.sibrapeuvc.com.br


